
中國粵港澳大灣區

BrandQ認可測試版及測量導表
BrandQ認可測試版簡介：

1. BrandQ認可測試版是由印聯中國粵港澳大灣區辦事處設計及編排，建議BrandQ認可專家及BrandQ認可企業作考核
用途。包括有大度紙(35吋x47吋)對開23.5吋x35吋、特度紙(28吋x35吋)對開19吋x25吋、大度紙(35吋x47吋)四
開17.5吋x23.5吋及A3(297mm x 420mm)適合不同印刷類型及紙張大小。

IdeallianceGBA_BrandQ Form_i1iO_23.5x35 大度紙(35"x47")對開

IdeallianceGBA_BrandQ Form_i1iSis_23.5x35 大度紙(35"x47")對開
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中國粵港澳大灣區

BrandQ認可測試版及測量導表

IdeallianceGBA_BrandQ Form_i1iO_19x25 特度紙(25"x38")對開

IdeallianceGBA_BrandQ Form_iSis_19x25 特度紙(25"x38")對開

B
ran
d
Q
認
可
測
試
版
及
測
量
導
表
_S
C
_A
u
g2
0
1
9



中國粵港澳大灣區

BrandQ認可測試版及測量導表

IdeallianceGBA_BrandQ Form_iSis_17.5x23.5 大度紙(35"x47")四開

IdeallianceGBA_BrandQ Form_i1iO_TC1617_A3
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IdeallianceGBA_BrandQ Form_iSis_TC1617_A3 IdeallianceGBA_BrandQ Form_iSis_P2P51_A3



中國粵港澳大灣區

BrandQ認可測試版及測量導表
G7測量導表簡介：

1. 「G7驗證」(G7 Verifier) 測量導表是近期推出，用作檢定是否達到G7灰階調等級(G7 GrayScale Level)及 G7目標
等級(G7 Targeted Level)，有兩行共56個色塊，包括25塊單色黑階調變化、25塊三色灰階調變化及6個印刷基本色
塊；注意這G7驗證測量導表不能用作計算曲線及灰平衡。

2. 「P2P51」測量導表是取代舊有的P2P25，用作檢定是否達到G7灰階調等級(G7 GrayScale Level)及 G7目標等級
(G7 Targeted Level)，有12行共300個色塊，第1行是靛藍(Cyan)及(Red)疊印紅的階調變化、第2行是品紅(Ma-
gen-ta)及疊印綠(Green)的階調變化、第3行是黃(Yellow)及疊印藍(Blue)的階調變化、第4行是黑(Black)的階調變
化、第5行是三色灰(CMY Gray)的階調變化、第5~12行是不同CMY組成的三色灰，是灰尋找器的作用；「P2P25
」 測量導表能用作計算曲線及灰平衡。

3. 「TC1617」或稱「IT8.7/5」測量導表是取代舊有的IT8.7/4，用作檢定是否達到G7色空間等級 (G7 ColorSpace 
Level)，有1617個色塊，TC1617測量導表也能用作計算曲線及灰平衡。

4. Spot Color.pdf 測量導表是BrandQ認證加入的專色導表，用以測量專色實地的 Lab 值及 SCTV 網點曲線。
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TC1617x_V (i1iSis) 垂直使用 TC1617x_H (i1iSis) 橫放使用 TC1617x (i1iO) 垂直使用



中國粵港澳大灣區

BrandQ認可測試版及測量導表
BrandQ認可企業用QRcode簡介：

1. G7 Master - Q(X)_20XX是用以介定這印張在那年度及那季度印刷的G7印張，請按當時的年度及季度置入適當的二
維碼(QRcode)。

BrandQ測試版資料欄填寫：

1. 於不同的G7測試版內都有G7測試版資料欄，請填入G7審核所需資料，包括企業的商標、企業名稱、資考證日
期、所用紙張及油墨、G7認可專家姓名，按考證時的年度及季度置入適當的二維碼(QRcode)。

其他注意事項：

1. 測試版內的圖片祇作參考用，如需要可改為其他圖片，但需注意版權問題。

2. 所有測量導表都不可以改變其尺寸及分辨率。

3. 所有測試印張都要按考證時的年度及季度置入適當的二維碼(QRcode)。

4. 印聯粵港澳大灣區辦事處及官方的檢定機構主要採用愛色麗 i1Pro、i1iO 及 i1iSis 三種測量儀器作檢定，請盡可能
採用同類型的測量儀器作考核用途，如能測量官方認可的測量導表的其他同類型儀器也可以使用。

5. 如申請認證企業採用的測量儀器不能測量官方認可的測量導表時，可能會使用自定義的測量導表，當遽交申請時
請提供相關的測量導表參考數據檔，並且需多付額外的費用。

6. 如想更準確、更方便及更快捷處理測量數據，建議盡快將P2P51及IT8.7/5(TC1617)來取代舊有的P2P25及IT8.7/4
測量導表。

7. G7Verifier / P2P52 / P2P51 及 IT8.7/5(TC1617) 內都有灰階調的梯尺，在有墨鍵調整的印刷模式(如柯式/膠印)請
將灰階調的梯尺與送紙方向平行。
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Company Logo 企業商標:

Company Name 企業名稱: ABC Printing Co., Ltd. 

Date 日期: 8-8-2018Paper 

紙張: 金東157gsm雙粉紙Ink 

油墨: Goody CMYK ink

BrandQ Expert 認可專家: Chan Tai Man 陳大文

請置入適合的QRcode 二維碼:


